







DAB EVOSTA2 40-70/130 (1/2'') Υδρολίπαντος κυκλοφορητής τεχνολογίας Inverter
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				Αξιολόγηση: Δεν αξιολογήθηκε ακόμη				
Τιμή 160,00 €
	


Ρωτήστε για το προϊόν











Περιγραφή
DAB EVOSTA2 40-70/130 (1/2'') Υδρολίπαντος κυκλοφορητής τεχνολογίας Inverter

Υδρολίπαντοι ηλεκτρονικοί κυκλοφορητές για ανακυκλοφορία νερού σε οικιακές εγκαταστάσεις θέρμανσης και κλιματισμού. Με σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη και ηλεκτρονικό Inverter που προσαρμόζει αυτόματα την απόδοση στις απαιτήσεις της εγκατάστασης εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση ενέργειας και αποφυγή υδραυλικών πληγμάτων. Ολοι οι τύποι με τάπα εξαερισμού. Χειροκίνητος εξαερισμός στους EVOSTA2 και αυτόματος στους EVOSTA3. Περιλαμβάνουν κιτ για αφαίρεση ασβεστίου που διατηρεί τον άξονα του κινητήρα σε άριστη κατάσταση εμποδίζοντας τις επικαθίσεις ασβεστίου. Εύκολοι στη χρήση, με ένα μόνο πλήκτρο γίνεται η μετάβαση σε όλους τους τρόπους λειτουργίας

Χαρακτηριστικά

	Τύπος : EVOSTA2 40-70/130 (1/2'')
	Max μανομετρικό : 6.9mt
	Max παροχή : 3,6m3/h
	Στόμια : 1''
	Κιτ ρακόρ : 1/2'' (δεν περιλαμβάνονται στη τιμή)
	Απόσταση στομίων L : 130mm


Τεχνικά στοιχεία


	Max πίεση λειτουργίας : 10bar
	Θερμοκρασία υγρού : -10oC  έως + 110οC
	Max γλυκόλη : 30%
	Κινητήρας : 1x230V  50/60Hz , IPX5, F
	Για υγρό καθαρό, χωρίς στερεά και ορυκτά έλαια, λεπτόρρευστο, χημικά ουδέτερο, με ιδιότητες παρόμοιες με το νερό.
	Εγκατάσταση πάντα με τον άξονα οριζόντια


Υλικά κατασκευής 

	Σώμα αντλίας : Χυτοσίδηρος με καταφόρεση
	Πτερωτή : Τεχνοπολυμερές
	Άξονας : Κεραμικός
	Κέλυφος κινητήρα : Πολυκαρβονικό
	Ρότορας, Στάτορας : Σε χιτώνιο AISI304


Τρόποι λειτουργίας

	CS - Σταθερή ταχύτητα με 3 καμπύλες Ι , ΙΙ, ΙΙΙ
	ΔP-ν Αναλογική διαφορική πίεση με 3 καμπύλες PP1, PP2, PP3
	ΔP-c Σταθερή διαφορική πίεση με 3 καμπύλες CP1 , CP2, CP3


 

 
	






